
Dit is de Robert Sorby SOV-ULTCSJ Ultima Cutter Sharpening Jig.  Een eenvoudig maar prijsgunstig 
systeem voor het produceren van een scherpe snijkant op alle ronde messen. 

Het hoofdlichaam is van fosforbrons. Gebruik een kleine hoeveelheid lichte olie voor probleemloos 
gebruik. De mal draait soepel in de stalen huls. 

De afschuining/reliëfzijde van de frees moet altijd naar boven gericht zijn. Soms komt de frees tijdens 
het slijpen te strak te staan. Om hem los te maken, steekt u een klein staafje in het 
ontgrendelingsgat.  Dit houdt de mal vast terwijl de schroef van de frees wordt verwijderd. 

Hoe je de Robert Sorby SOV-ULTCSJ Ultima Cutter Sharpening Jig gebruikt 

1. Houd de huls vast en plaats de voorkant van het mes voorzichtig tegen de schuurband of -schijf, 
laat vervolgens de meshouder vrij in de huls draaien waardoor een perfecte scherpe rand op het mes 
ontstaat. 

2. Bijna hetzelfde als methode 1 maar deze keer pakt u het gekartelde gedeelte tussen uw vinger en 
duim en draait u de mal langzaam rond zodat het hele oppervlak van de voorkant het schuurmiddel 
raakt om een scherpe rand te krijgen. 

 



 


